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Le rØseau ANDROM¨DE,

c�est 17 professionnels rØpartis sur toute la France,
comptant chacun plus de 30 annØes d�expØrience.

SpØcialisØs dans l�Øtude, la rØalisation, la formation et
la maintenance de blanchisseries professionnelles,
ils reprØsentent aujourd�hui :

- 38 millions d�euros de C.A.
- 165 salariØs (39 technico-commerciaux,

87 techniciens et 39 administratifs)

Tous signataires de la charte qualitØ ANDROM¨DE,
ils s�engagent à vous garantir :
- une parfaite cohØrence dans la prØsentation des dossiers 
d�Øtudes (Øtude de faisabilitØ, rentabilitØ, et plans 3D),

- une haute qualitØ de leurs prestations, 
- une sØlection des meilleurs fournisseurs pour la rØalisation
de vos unitØs.

AGT
29, rue de GouØdic
22000 Saint-Brieuc
TØl. : 02 96 63 18 44 - Fax : 02 96 63 18 34
E-mail : gilles.trouve@wanadoo.fr
DØpartements : 49

AGT / ATLAN / CLC EQUIPEMENTS / COADOU / DELLE EQUIPEMENT /  DMB / ESBC / GUERRE

GYSS & GIUBILEI / JC CONCEPT BLANCHISSERIE / JM SERVICE GROUP / MBI / SEBI / SODIBEL / VEZIEN

GYSS & GIUBILEI
11, rue PoincarØ
67300 Schiltigheim
TØl. : 03 90 20 07 20 - Fax : 03 90 20 07 21
E-mail : info@gyss.fr
www.gyss.fr
DØpartements : 54 / 55 / 57 / 67 / 68 / 88

CLC EQUIPEMENTS
276, rue des Champagnes - ZA
73290 La Motte Servolex
TØl. : 04 79 25 46 38 - Fax : 04 79 25 17 81
E-mail : clc@clc-equipements.com
DØpartements : 01 / 05 / 38 / 73 / 74

ESBC
354, route Nationale
41250 Mont PrŁs Chambord
TØl. : 02 54 70 83 44 - Fax : 02 54 70 82 74
E-mail : contact@es-bc.com
www.es-bc.com
DØpartements : 18 / 28 / 37 / 41 / 45 / 72

ATLAN
Z.I. La Coupe - 1, impasse Marcelin Berthelot
11100 Narbonne
TØl. : 04 68 42 57 30 - Fax : 04 68 42 57 31
E-mail : atlan.sas@wanadoo.fr
www.atlan-blanchisserie.com
DØpartements : 09 / 11 / 12 / 15 / 34 / 48 / 66 / 81 

JM SERVICE GROUP
15, rue de la Mairie
24400 St-MØdard-de-Mussidan
TØl. : 05 53 81 27 51 - Fax : 05 53 81 31 77
E-mail : jmservice@wanadoo.fr
www.jmservice.fr
DØpartements : 16 / 17 / 24 / 31 / 32 / 33 / 40 / 46 / 64 / 65 / 82

MBI
Parc RomaziŁre 1 - 36 A, chemin du Pas
85300 Challans
TØl. : 02 51 35 05 05 - Fax : 02 51 35 46 02
E-mail : contact@mbi-blanchisserie.net
www.mbi-blanchisserie.net
DØpartements : 44 / 79 / 85

JC CONCEPT BLANCHISSERIE
31, rue du Lavoir - Cidex 21
21910 Barges
TØl. : 03 80 36 99 03 - Fax : 03 80 36 99 05
E-mail : jc.concept.blanchisserie@orange.fr
DØpartements : 10 / 21 / 51 / 52 / 58 / 89

SEBI
27, rue de la Bergerie - B.P. 240
27600 Gaillon
TØl. : 02 32 53 47 74 - Fax : 02 32 53 15 40
E-mail : commercial@sebi-equip.com
www.sebi-equip.com
DØpartements : 27 / 60 / 75 / 76 / 77 / 78 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95

COADOU
4, rue du Cosquer - BP 1631
29106 Quimper Cedex
TØl. : 02 98 55 72 50 - Fax : 02 98 55 95 00
E-mail : jacques.coadou@orange.fr
DØpartements : 22 / 29 / 56

DELLE EQUIPEMENT
225B, avenue Charles de Gaulle
25700 Mathay
TØl. : 03 81 30 02 92 - Fax : 03 81 30 08 62
E-mail : em.maitre@wanadoo.fr
DØpartements : 25 / 39 / 70 / 90

SODIBEL
1, rue Jean Monnet
87170 Isle
TØl. : 05 55 50 74 74 - Fax : 05 55 50 26 49
E-mail : sodibel@sodibel.fr
www.sodibel.fr
DØpartements : 19 / 23 / 36 / 86 / 87 

DMB
2, rue Joseph Cugnot
50000 Saint-Lô
TØl. : 02 33 72 67 70 - Fax : 02 33 72 22 05
DØpartements : 14 / 35 / 50 / 53 / 61

GUERRE
7, rue de Dijon
06000 Nice
TØl. : 04 97 03 67 67 - Fax : 04 97 03 67 68
E-mail : guerre.ets@wanadoo.fr
www.etablissementguerre.fr
DØpartements : 04 / 05 / 06 / 83 / 2A / 2B

GUERRE
SYST¨MES  DE  BLANCHISSERIE

VEZIEN
Z.A. du Plateau de la Pile - Lot 24
13760 Saint-Cannat
TØl. : 04 42 50 68 29 - Fax : 04 42 50 65 43
E-mail : contact@vezien.com
www.vezien.com
DØpartements : 13 / 30 / 84

_ D E S  É Q U I P E S
À  V O T R E  S E R V I C E

E.S.B.C.
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La fonction linge prend une part essentielle dans le confort des personnes hébergées. Les textes
européens applicables à cette fonction induisent un regard professionnel sur tout ce qui touche au
transfert et au traitement du linge.
Dans cet esprit, nous vous faisons profiter des conseils de notre expert tout au long de ce catalogue. Les
pages de ce catalogue suivent scrupuleusement le circuit du linge de sa collecte jusqu’à sa livraison.
Suggestions et astuces vous seront précieuses. Bonne lecture.
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Une collecte bien étudiée est primordiale pour optimiser le travail lors du traitement du linge dans
la blanchisserie. Il faut pré-trier le linge. Le plus souvent un pré classement en 4 catégories principales
suffit : grand plat, petit plat, linge à sécher et linge en forme (vêtements).
Un choix précis de matériel périphérique est indispensable pour optimiser cette première action,
interrogez nous, nous vous aiderons à concevoir cette première étape.



Chariots porte-sacs

Caractéristiques
- Construction en inox poli 18/10.
- Structure monobloc entièrement soudée.
- Support-sac équipé de l’anneau de fixation M1, 

en caoutchouc antidérapant
- 4 roues pivotantes de diamètre 80 mm

en caoutchouc anti-trace dont 2 avec frein
- Butoirs d’angle 

Options
- 6 coloris de couvercles
- Couvercles en ABS injecté à charnière
- Poignée de guidage
- Ouverture du couvercle par pédale
- Tablettes de fond à rebord
- Roues antistatiques

LBC MR 
AXLBC1
AXLBC2
AXLBC3
AXLBC4
AXLBCQ

Type Dimensions extérieures (mm) Poids

porte-sac mural 400 x 430 x 300 (h) 2 Kg
1 sac 500 x 380 x 920 (h) 7 Kg
2 sacs 730 x 500 x 920 (h) 9 Kg
3 sacs 1080 x 500 x 920 (h) 12 Kg
4 sacs 1430 x 500 x 920 (h) 14 Kg

4 sacs en carré 1010 x 730 x 920 (h) 14 Kg

Le prØ classement à la source est trŁs important !

N�hØsitez pas à indiquer sur les couvercles

le contenu prØcis de chaque sac.

Etiquettes collantes plastifiØes, format A5.
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Chariots porte-sacs
et déchets
Pour la collecte du linge sale et de l’usage unique.

Caractéristiques
- Construction en inox poli 18/10.
- Structure monobloc entièrement soudée.
- Support-sac équipé de l’anneau de fixation M1, en caoutchouc antidérapant
- Collecteur à déchet à fermeture hermétique
- 4 roues pivotantes de diamètre 80 mm en caoutchouc anti-trace dont 2 avec frein
- Butoirs d’angle 

Options
- 6 coloris de couvercles
- Couvercles en ABS injecté à charnière
- Poignée de guidage
- Ouverture du couvercle par pédale
- Tablettes de fond à rebord
- Roues antistatiques

AXLBC1S
AXLBC2S
AXLBC3S
AXLBC4S
AXLBCQS

Type Dimensions extérieures (mm) Poids

1 sac 880 x 600 x 990 (h) 15 Kg
2 sacs 1230 x 600 x 990 (h) 17 Kg
3 sacs 1580 x 600 x 990 (h) 19 Kg
4 sacs 1920 x 600 x 990 (h) 21 Kg

4 sacs en carré 1530 x 730 x 990 (h) 21 Kg

Collecteur à déchets

Caractéristiques
- Construction en inox poli 18/10.
- Chariot à fermeture hermétique sans couvercle
- Le système d’ouverture/fermeture réduit la prolifération bactérienne de manière efficace

et améliore l’hygiène
- Le système de fixation du sac est constitué d’un anneau en caoutchouc antidérapant et de 2 pinces.
- Plateau inférieur amovible en ABS à bord relevé.
- Roulettes de Ø 75 mm à bandage caoutchouc non traçant dont 2 avec frein
- Butoirs d’angle.

Options
- Système de liaison en inox aux chariots porte-sacs “Linox”.

40 litres

SHUT40
SHUT40FT

70 litres

SHUT70
SHUT70FT
SHUT70/2

SHUT70FT/2

Type Dimensions extérieures (mm) Poids

4 roues 600 x 500 x 830 (h) 7,5 Kg
2 pieds/2 roues 600 x 500 x 830 (h) 7 Kg

4 roues 600 x 500 x 990 (h) 8 Kg
2 pieds/2 roues 600 x 500 x 990 (h) 7,5 Kg

double - 4 roues 1200 x 500 x 830 (h) 15 Kg
double - 2 pieds/2 roues 1200 x 500 x 830 (h) 14 Kg



Sac à linge

Caractéristiques
- De forme marin, il s'adapte parfaitement

à la plupart des modèles de porte-sacs
disponibles sur le marché.

- Fermeture du sac assurée par une cordelle  
coulissante dans l'ourlet avec système de 
blocage fix-lock®.

- Poignée de fond renforcée.

Options
- Poignée de fond et de côté
- Marquage tissé sur tissu polyester
- Marquage thermofixé
- Nombreux systèmes de fermeture
- Polyester uni ou rayé, 15 coloris disponibles
- Fond plat ou fond rond

Filets de lavage

Caractéristiques
- Filet 100% polyester.
- Qualité grand teint, très solide, résistant parfaitement à l'ébullition.
- Coloris : blanc, bleu, rouge, vert, jaune, orange, marron, violet, noir.

Options
- Collerette
- Carré textile d'identification
- Lien bouton 2 pressions cousu sur le filet
- Lien bouton 2 pressions non cousu sur le filet
- Bouton téflon cousu sur filet
- Bouton téflon non cousu sur filet
- Epingle 120 mm
- Fermeture à glissière

Sacs à ouverture soluble

Description
- Destiné à l’acheminement du linge contagieux ou très souillé vers la blanchisserie.
- Principe : une bande soluble à l’eau froide ferme le sac sur toute sa hauteur. La dissolution du lien de

fermeture et de cette bande se fait au contact de l’eau froide. Le linge est immédiatement libéré pour suivre 
le traitement adapté. En fin de cycle, les enveloppes plastiques sont récupérées dans le tambour.

- Epaisseur : 30 microns

Tissu Dimensions* (cm) Volume

Tissu 100 % 100 x 63 x Ø 40 70 litres
Polyester 210 g/m2

Tissu 100 % 100 x 63 x Ø 40 70 litres
Polyester 170 g/m2

Dimensions (cm) Coloris

45 x 70 (h) Blanc ou Couleur
60 x 90 (h) Blanc ou Couleur

75 x 100 (h) Blanc ou Couleur

* Hauteur x largeur à plat x diamètre
Autres dimensions sur demande

Autres dimensions sur demande

Type Dimensions (cm) Volume Coloris Poids

Carton de 250 sacs 100 (h) x 70 70 litres Rouge 10 Kg*
Carton de 250 sacs 100 (h) x 70 70 litres Jaune 10 Kg*
Carton de 250 sacs 76 (h) x 71 60 litres Rouge 10 Kg*
Carton de 250 sacs 76 (h) x 71 60 litres Jaune 10 Kg*
Carton de 250 sacs 76 (h) x 71 60 litres Transparent 10 Kg*

* Poids du carton

La couleur du sac à linge doit indiquer son contenu,

pas sa provenance. Un sac à linge malin a deux poignØes :

une au fond à l�extØrieur et une au fond à l�intØrieur.

Ainsi, s�il arrive à l�envers en blanchisserie,

l�opØrateur chargØ du tri peut quand mŒme

le prendre en mains.

Si du linge est lavØ directement en filets, sans ouverture en blanchisserie,

il ne faut pas le charger au-delà du tiers de sa hauteur pour prØserver

pendant le lavage un minimum d�action mØcanique
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Conteneurs aluminium
à parois nervurées
Chariots conteneurs de transport de sacs à linge sale

Caractéristiques
- Construction en alliage d’aluminium anodisé.
- Parois renforcées par des nervures circulaires.
- Fond en pointe de diamant pour faciliter l’évacuation totale des liquides.
- Vanne d’arrêt 1/4 de tour.
- Poignée de manutention du côté des roues pivotantes.
- Pare-chocs circulaire anti-trace.
- Maintien du couvercle en position ouverte par 2 butées en nylon.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Roues pour utilisation en milieu humide à chapes zinguées,

corps de la roue en nylon, roulements en inox et bandage en caoutchouc non traçant.
- Conteneurs lavables en tunnel.

Options
- Roues pivotantes avec frein
- Frein centralisé
- Poignée de guidage supplémentaire
- Séparation modulable linge/déchets
- Conteneur monté sur embase pour système de manutention automatique
- Pédale de blocage directionnel
- Barre d’attelage
- Roues à roulements et chapes inox

203 CC 350
203 CC 720

203 CC 1100

Type Dimensions extérieures (mm) Dimensions intérieures (mm) Volume (litre) Ø Roues Poids

Conteneur 1090 x 720 x 910 (h) 1000 x 600 x 675 (h) 350 160 38 Kg
Conteneur 1090 x 690 x 1515 (h) 1000 x 600 x 1270 (h) 720 160 44 Kg
Conteneur 1410 x 730 x 1515 (h) 1320 x 640 x 1220 (h) 1100 200 51 Kg

Conteneurs aluminium
à parois lisses
Chariots conteneurs de transport de sacs à linge sale

Caractéristiques
- Construction en alliage d’aluminium anodisé.
- Parois lisses facilitant le nettoyage et la désinfection.
- Fond en pointe de diamant pour faciliter l’évacuation totale des liquides.
- Vanne d’arrêt 1/4 de tour.
- Poignée de manutention du côté des roues pivotantes.
- Pare-chocs circulaire anti-trace.
- Maintien du couvercle en position ouverte par 2 butées en nylon.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Roues pour utilisation en milieu humide à chapes zinguées, corps de la roue  

en nylon, roulements en inox et bandage en caoutchouc non traçant.
- Conteneurs lavables en tunnel.

Options
- Roues pivotantes avec frein
- Frein centralisé
- Poignée de guidage supplémentaire
- Séparation modulable linge/déchets
- Conteneur monté sur embase pour système de manutention automatique
- Pédale de blocage directionnel
- Barre d’attelage

203 CC2S 720 PL
203 CC2S 1100 PL

Type Dimensions extérieures (mm) Dimensions intérieures (mm) Volume (litre) Ø Roues Poids

Conteneur 1090 x 690 x 1530 (h) 1000 x 640 x 1225 (h) 720 160 48 Kg
Conteneur 1410 x 730 x 1530 (h) 1320 x 600 x 1225 (h) 1100 200 51 Kg



Chariots Roll

Description
- Construction en tube et fil d’acier bichromaté.
- Façade équipée d’une paroi rabattable et ouvrante.

Caractéristiques
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 100 mm en polypropylène
- Revêtement bichromaté

178LE

Dimensions ext.* Dimensions int.* Volume Poids

710 x 795 x 1615 (h) 662 x 765 x 1465 (h) 911 litres 26,5 Kg

* Dimensions en mm
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C’est la zone la plus importante de la blanchisserie. C’est là qu’on trie par famille textile, c'est-à-dire
par mode de finition pour ne pas avoir à trier le linge après lavage



Chariots Roll 3 côtés

Description
- Chariot permettant la collecte des sacs à linge sale

et la distribution du linge propre.
- Existe avec façade 1/3 fixe, 1/3 rabattable.

Caractéristiques
- Construction en tube et fil d’acier électrozingué
- 2 sangles horizontales en caoutchouc
- 2 plaques d’identification
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de ø 100 mm
- Charge utile : 450 Kg

Options
- Étagère amovible
- Barre penderie
- Roue caoutchouc
- Housse textile

Chariots Roll 3 côtés

1783PM
1783GM

Dimensions ext. (mm) Volume Poids

720/805/1680 (h) 973 litres 35 Kg
720/805/1860 (h) 1078 litres 37 Kg

Chariots Roll 3 côtés & façade rabattable

1784PM
1784GM

Dimensions ext. (mm) Volume Poids

720/805/1680 (h) 973 litres 39 Kg
720/805/1860 (h) 1078 litres 41 Kg

Tables de tri Inox

Description
Table inox totalement anti-corrosion pouvant être nettoyée et désinfectée.

Caractéristiques
- 4 roues pivotantes ø 125 mm dont 2 équipées de freins
- Modèles 1 ou 2 plateaux

191INOX
191INOX2

Modèle Encombrement* Poids

1 plateau 2000/700/910 63 Kg
2 plateaux 2000/700/910 73 Kg

* Longueur/largeur/hauteur en mm

10

Tables de tri Inox à hauteur réglable

Description
Table inox totalement anti-corrosion pouvant être nettoyée et désinfectée.
Ergonomique grâce à son plateau réglable en hauteur.

Caractéristiques
- La hauteur du plateau se règle par rapport à la taille de l’utilisateur grâce à une simple manivelle
- Réglage possible de 70 à 100 cm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 équipées de freins

191IN1
191IN2
191IN3

Encombrement* Poids

2000 x 700 x 700 ou 1000 60 Kg
1800 x 700 x 700 ou 1000 45 Kg
1600 x 700 x 700 ou 1000 40 Kg

* Longueur x largeur x hauteur en mm



Chariots à fond mobile

Description
Chariot possèdant un fond mobile permettant de travailler à hauteur constante. 
Très grande maniabilité en charge.

Caractéristiques
- Construction entièrement en alliage d’aluminium anodisé
- Fond mobile dans rails de guidage par 2 galets
- Système de ressorts amovibles permettant de régler la course du plateau
- Réglage de 30 à 210 Kg, par tranche de 15 Kg
- Bord supérieur en profilé massif avec gainage en matière synthétique
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc non traçant
- Roulements à rouleaux et pare-fils

20205
20210
20220
20230
20240
20250
20260
20270

Volume Charge standard Diamètre et Dimensions ext.* Dimensions int.* Poids
du ressort disposition des roues

740 litres 70 Kg 160 mm - losange 1500 x 930 x 860 (h) 1470 x 900 x 560 (h) 50 Kg
550 litres 65 Kg 125 mm - losange 1430 x 730 x 800 (h) 1400 x 700 x 560 (h) 45 Kg
570 litres 63 Kg 125 mm - losange 1280 x 680 x 930 (h) 1250 x 650 x 700 (h) 43 Kg
455 litres 55 Kg 125 mm - rectangle 1280 x 680 x 800 (h) 1250 x 650 x 560 (h) 40 Kg
420 litres 55 Kg 125 mm - losange 1030 x 630 x 950 (h) 1000 x 600 x 700 (h) 35 Kg
336 litres 45 Kg 125 mm - rectangle 1030 x 630 x 800 (h) 1000 x 600 x 560 (h) 32 Kg
310 litres 30 Kg 100 mm - rectangle 950 x 630 x 800 (h) 920 x 600 x 560 (h) 29 Kg
230 litres 30 Kg 100 mm - rectangle 1070 x 430 x 800 (h) 1040 x 400 x 560 (h) 32 Kg

* Dimensions en mm

Chariots Moplen

Description
- Chariots légers, très maniables, offrant une grande résistance aux chocs,

idéal pour le tri du linge sale.

Caractéristiques
- Armature en tubes polyprolylène horizontaux de Ø 28 mm

renforcés intérieurement et tubes verticaux de Ø 13 mm
- Intervalle entre chaque tube de 39 mm

120
51
52
53
55

Volume Capacité Ø roues Dimensions ext.* Dimensions int.* Poids

555 litres 250 Kg 140 mm 1340 x 750 x 840 (h) 1290 x 700 x 630 (h) 27 Kg
360 litres 150 Kg 100 mm 1020 x 630 x 825 (h) 970 x 590 x 630 (h) 18 Kg
250 litres 105 Kg 100 mm 950 x 630 x 665 (h) 900 x 590 x 470 (h) 11 Kg
160 litres 40 Kg 80 mm 830 x 485 x 620 (h) 780 x 430 x 470 (h) 8 Kg
210 litres 50 Kg 80 mm 830 x 485 x 780 (h) 780 x 430 x 630 (h) 10 Kg

* Dimensions en mm

Si vous avez peu de place dans la zone de tri, privilØgiez des

chariots avec des roues à chaque coin, qui tournent à 360°,

vous y gagneriez en maniabilitØ.



Indicateur de charge

Description
L’indicateur I200B constitue l’indicateur de
pesage simple de la nouvelle gamme I200
pour répondre à tous les besoins. 
Connexion possible à imprimante ou
informatique.

Caractéristiques
- Tension secteur : 85 - 264 Hz
- Fréquence : 47 - 63 Volts
- Consommation : 24 VA max.
- Gamme de température : -10/+40°C
- Dimensions : L 218 x H 152 x P 65 mm

Options
- Kit colonne ( h = 525 mm)
- Dispositif de stockage des données (DSD) 
- Accumulateur rechargeable
- Imprimante P250 ou imprimante intégrée P100

Récepteur à encastrer

Description
Spécialement étudiés pour un usage intensif, les récepteurs
de charge de la gamme R4 sont équipés de 4 capteurs de
cisaillement pour une fiabilité et encastrés. 

Caractéristiques
Modèle 1 : (L) 800 x (l) 800 mm
- Poids : 74 Kg
- Portée : 300 ou 600 Kg
Modèle 2 : (L) 1000 x (l) 800 mm
- Poids : 85 Kg
- Portée : 300 ou 600 Kg

Options
- Tablier relevable sur vérins
- Cuvelage acier peint et tout inox
- Rampe d’accès acier ou inox

RÉF. : R4

Indicateur de charge

Description
Ses dimensions réduites, sa facilité
de mise en oeuvre et sa simplicité
d’utilisation vous séduiront
sur le champ. 

Caractéristiques
- Entièrement en inox
- Clavier étanche 4 touches
- Afficheur LCD 6 digits de 15 mm
- Alimentation par bloc secteur 230 V / 9 V AC
- Batterie intégrée
- Dimensions : L 248 x H 162 x P 125 mm

RÉF. : I 65-S

RÉF. : I 200B

Récepteur surbaissé à poser

Description
Spécialement étudiés pour le pesage de tous les types de  charges roulantes,
les récepteurs de charge de la gamme  R4SB sont équipés de 4 capteurs à
point d’appui central pour une fiabilité et une précision optimales.

Caractéristiques
Modèle 1
- Largeur : 800 mm
- Poids plateforme seule : 120 Kg
- Poids rampe (x 1) : 26 Kg
Modèle 2
- Largeur : 1500 mm
- Plateforme seule : 150 Kg
- Rampe (x 1) : 40 Kg

Options
- Tout inox RÉF. : R4 V SB

Une bascule c�est : 

- RØussir son lavage en ayant respectØ les taux

de chargement en fonction des catØgories textiles,

- Connaitre exactement sa production journaliŁre,

- Respecter la procØdure dans le cadre RABC,

en notant les poids de linge lavØ. 

- Eviter les surcharge pour prØserver la longØvitØ

du matØriel.
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Le guide d’application de la norme RABC rappelle que les matériels en configuration barrière favorisent
par leur conception le respect de la séparation exigée entre le linge sale et le linge propre, afin d’éviter
les contaminations



Laveuses essoreuses barrières

- Assurent une protection fiable contre la transmission des microbes, bactéries et particules de poussière. 
- Chargement et déchargement très faciles grâce à la cloison du tambour.
- Des consommations d’eau, de produits lessiviels et d’énergie réduites grâce au Clarus Control®.
- Ces machines sont étudiées pour une maintenance minimale et un accès facile à tous les composants.
- Electrolux rend maintenant le concept barrière accessible à votre établissement :

Faites comme les grands
avec votre petit budget !

Capacité
Volume tambour (litres)

Capacité nominale linge sec (kg)

Essorage
Tours par minute

Force G

Dimensions (mm)
Largeur

Profondeur
Hauteur

WB4130H

130
13

910
300

910
875

1325

Laveuses barrières (2 portes)

Laveuses non barrières (1 porte)

Schéma d’implantation
d’une blanchisserie barrière

WB4500H
WB4130H

WB4180H

180
18

860
300

970
975

1410

WSB4250H

WS4250H

250
25

910
350

1045
1055
1610

WSB4350H

WS4350H

350
35

910
350

1285
1055
1610

WSB4500H

WS4500H

500
50

910
350

1567
1055
1610

WSB4650H

WS4650H

650
65

910
350

2000
1055
1610

Ergonomie

respect de

l•environnement

sécurité
14



PULLMAN - WPB4900H

Ouverture automatique des portes intérieures du tambour à la fin
du cycle de lavage pour économiser du temps et de l’énergie

Cloison de séparation du tambour Pullman inclinée et lisse
pour un déchargement très facile et très rapide

Positionnement automatique du tambour intérieur

Verrouillage et déverrouillage automatiques des portes
extérieures pour économiser du temps de travail et des efforts

La porte maintient le linge à l’intérieur du tambour
pendant que l’opérateur approche le chariot

La porte du tambour forme un pont entre la machine et le chariot
pour un chargement et un déchargement plus faciles

Laveuses essoreuses Pullman

- Efficacité maximum avec les cycles de lavage les plus courts du marché.
- Construction suspendue - ne nécessite pas de fondations spéciales.
- Filtres antiparasites et câbles blindés pour une sécurité et une fiabilité optimales.

PULLMAN

Chargement et dØchargement trŁs faciles

grace à la cloison du tambour

Des consommations d�eau, de produits lessiviels

et d�Ønergie rØduites grace au Clarus Control(R)

Maintenance minimale et accŁs facile

à tous les composants.

WPB4700H

WP4700H

700
70

720
300

1496
1483
2040

WPB4900H

WP4900H

900
90

720
300

1726
1483
2040

WPB41100H

WP41100H

1100
110

720
300

1956
1483
2040







Capacité
Volume tambour (litres)

Capacité de remplissage (kg)

Essorage
Tours par minute

Force G

Dimensions (mm)
Largeur

Profondeur
Hauteur

Consommations (prog. normal 60°C)*
Eau froide/chaude (litres par charge)

Electricité (kWh par charge)
Temps (minutes par cycle)

W455H

53
5,3

1300
425

595
680
850

52/9
0,55
46

W465H

65
6,5

1100
350

720
690
1115

43/11
0,45
45

W475H

75
7,5

1100
350

720
690
1115

49/13
0,5
45

W4105H

105
10,5

1025
350

830
705
1200

68/18
0,7
46

W4130H

130
13

980
350

910
785
1325

86/22
0,85
47

W4180H

180
18

930
350

970
870
1410

124/31
1,3
45

W4240H

240
24

890
350

1020
915
1440

167/42
1,7
46

W4300H

300
30

820
300

1020
1060
1445

202/52
1,9
48

W4600H

600
60

800
350

1390
1600
2015

programmable
programmable
programmable

W4850H

850
85

720
350

1640
1630
2230

programmable
programmable
programmable

W41100H

1100
110

663
300

1640
1845
2230

programmable
programmable
programmable

* Sans prélavage, 3 rinçages à la capacité nominale, chauffage électrique

Laveuses suspendues H (high speed) _Super essorage

- Système de pesage automatique pour dosage précis de l’eau et une consommation électrique optimisée.
- Des consommations d’eau, de produits lessiviels et d’énergie réduites grâce à l'IWS

et au Clarus Control.
- Simplicité et Sécurité. Grande ouverture de porte, panneau de commande facile à utiliser,

fonctionnement en silence.
- Etudiées pour une maintenance minimale et un dépannage très aisé.

Toutes les parties essentielles sont fabriquées en acier inoxydable.
- Équipé en standard d’un programme écologique et économique :

gain d’eau et d’électricité immédiat

W4180H

W4600H
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faible

consommation

essorage très rapide

excellente

rentabilité



Laveuses à sceller N (normal speed) _Essorage simple

- Construction du bâti solide avec châssis robuste en acier galvanisé.
- Très faible consommation d’eau et d’énergie.
- Grande ouverture de la porte pour un chargement/déchargement facile.
- Acier inoxydable pour toutes les parties vitales offrant un niveau

de protection élevé contre la corrosion.
- Conçues pour une distribution manuelle ou automatique de lessive.

- Le Compass Control® offre des programmes de lavage optimisés
sur économie, performance et temps.

W4105N
W4180N

W475N

75
7,5

528
100

660
690

1115

54/14
0,5
46

W485N

85
8,5

528
100

660
730

1115

55/15
0,5
46

W4105N

105
10,5

494
100

720
705

1200

72/20
0,65
47

W4130N

130
13

494
100

720
790

1200

93/25
0,8
49

W4180N

180
18

471
100

750
880

1325

134/35
1,15
50

W4250N

250
25

446
100

830
955

1410

183/47
1,55
48

W4330N

330
33

428
100

910
1040
1445

234/62
2

50

Maîtrise de l’énergie, réduction des rejets,

recyclages des pièces, etc...

Tous ces produits s’intègrent dans un processus

de développement durable.

Leur fabrication, leur utilisation et leur élimination

ont un impact réduit sur l’environnement.

Fabricant certifié ISO 14001.

- Multilingue
- Grand affichage
- Avantages Wash Triangle
- Boutons de démarrage rapide
- Multiprogrammable

Démarrage rapide
Option permettant de prérégler 2 des programmes
de lavage les plus fréquemment utilisés

Lecture facile
Icônes faciles à visualiser pour une 
identification du programme plus simple

Facilité de recherche
Un bouton ergonomique
pour une sélection du
programme rapide et simple

COMPASS CONTROL®



Laveuses à sceller S (super speed) _Essorage rapide

- Simplicité et Sécurité.
- Grande ouverture de porte, panneau de commande facile à utiliser, fonctionnement en silence.
- Étudiées pour une maintenance minimale et un dépannage très aisé. Toutes les parties essentielles sont fabriquées

en acier inoxydable.
- Des consommations d’eau, de produits lessiviels et d’énergie réduites grâce à l'IWS et au Clarus Control.
- Disponible avec 2 types de programmateurs : Classic Control ou Compass Control pour une sélection facile des programmes

via un grand écran LCD.

Capacité
Volume tambour (litres)

Capacité de remplissage (kg)

Essorage
Tours par minute

Force G

Dimensions (mm)
Largeur

Profondeur
Hauteur

Consommations (prog. normal 60°C)*
Eau froide/chaude (litres par charge)

Electricité (kWh par charge)
Temps (minutes par cycle)

W475S

75
7,5

830
200

660
690
1115

54/14
0,50
46

W4105S

105
10,5

776
200

720
705
1200

72/20
0,65
47

W4130S

130
13

776
200

720
790
1200

93/25
0,8
49

W4180S

180
18

742
200

750
880
1325

134/35
1,15
50

W4250S

250
25

702
200

830
955
1410

183/47
1,55
48

W4330S

330
33

671
200

910
1040
1445

234/62
2
50

Possibilité de choisir les produits lessiviels :
dosage manuel produits poudres, 

dosage automatique produits liquides

Le panneau supérieur est légèrement
arrondi pour un nettoyage plus facile

SuperBalanceTM pour un
essorage irréprochable
avec moins de vibrations

Tambour perforé et acier
inoxydable de haute qualité
pour une durée de vie longue

Des augets d'aspersion accélèrent 
le trempage et le processus de lavage

Acier galvanisé pour une meilleure
protection contre la corrosion

Compas Control® facile à utiliser avec son 
grand écran et le choix de la langue

Nouvelle poignée de porte
ergonomique avec fonction Slip lock

(verrouillage à glissement) très robuste

La large ouverture de porte facilite
chargement et déchargement

20

meilleur

rapport

qualité-prix

économique

W4105S



Le système                                et 

Laveuse-Essoreuse & Séchoir 3 en 1 

- Fonction 3 en 1 : laveuse essoreuse et séchoir rotatif classiques
- Grande capacité : lavage et séchage à 8 ou 15 kg max.
- Gain de place (1 ou 1,4 m2)
- Double filtre à peluche
- Choix de programme de lavage et de séchage pour différents textiles
- Super BalanceTM - capacité d’essorage élevée avec peu de vibrations

- Durée de vie prolongée
- Système de pulvérisation incorporé dans les augets du tambour pour améliorer les performances de lavage et de rinçage
- UNIQUE : système d’aide vocale VGS (“Voice Guidance System”) pour une aide appréciable aux utilisateurs

Capacité
Volume tambour (litres)

Capacité de remplissage (kg)
Lavage/séchage

Lavage seul
Séchage seul

Essorage
Tours par minute

Force G

Dimensions (mm)
Largeur

Profondeur
Hauteur

Consommations (prog. normal 60°C)*
Eau froide/chaude (litres par charge)

Electricité (kWh par charge)
Eau chaude moteur/chauffage/séchage

Eau froide moteur/séchage
Temps (minutes par cycle)

WD4130H

130

6,5
14
6,5

980
350

910
1110
1330

48/12

4,9
4,6
79

WD4240H

240

12
27
12

890
350

1020
1350
1450

81/22

9
8,45
78

* Sans prélavage, 3 rinçages à la capacité nominale, chauffage électrique et avec Compass Control®

Le système                            

Le nettoyage écologique 

Lagoon renforce votre image de spŽcialiste
Lagoon® est un concept complet, avec laveuse-essoreuse, séchoir rotatif et système de
dosage de produits liquides. Tous les équipements de finition (mannequin de finition, table
à repasser...) dont vous avez besoin sont également disponibles auprès d’Electrolux.

MatŽriels de 10 ˆ 40 kg
Facile d’emploi, le système Lagoon® est également peu encombrant : un petit atelier 
suffit pour l’installer. 2m2 au sol seulement sont nécessaires pour un module complet :
une laveuse W3180H (180 litres), un séchoir T4350 (350 litres) et un kit de dosage de
produits liquides.

Type de laveuse

Type de séchoir 

Capacité de nettoyage Lagoon® en kg
Capacité de nettoyage nominal en Kg

Production* kg/h Lagoon®

Encombrement au sol (m2)

W4105H

T4250

5,5
11
11
1,3

W4130H

T4350

6,5
13
14
1,6

W4180H

T4350

9
18
20
1,8

W4240H

T4530

12
24
27
2,0

W4300H

T4650

15
30
33
2,4

W4400H

T4900

22,5
45
45
3,4

Lagoon¨ Electrolux, premier et unique
système de nettoyage à l’eau à être certifié
Woolmark® pour le traitement professionnel
des textiles.
Lagoon¨ est adapté à tous les vêtements et
à toutes les fibres, même les plus délicates.

UN
CONCEPT

UNIQUE

au MONDE !

WD4130H

W4105H

T4250





Le linge plat comprend tout ce qui est linge de table (nappage, serviette, torchon) et linge de lit (drap,
alèse, housse de couette, taies).
Le séchage et le repassage de cette catégorie de linge peuvent être réalisés simultanément par l’usage
de machines spécifiques, qui permettent également selon les options choisis de plier et d’empiler le linge
sans intervention de l’opérateur.



Capacité
Diamètre du cylindre (mm)
Largeur de repassage (mm)

Vitesse de repassage (m/min)

Dimensions (mm)
Largeur

Profondeur
Hauteur

IB42310

230
1000

de 1 à 4

1395
510

1025

IB42314

230
1400

de 1 à 4

1795
510

1025

IB42316

230
1650

de 1 à 4

2045
510

1025

Repasseuses à cuvette

- Sortie avant, température réglable, bacs d’engagement et de réception en acier.
- Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs.
- Enrobage cylindre en coton avec sous-couche en paille de fer pour un bon guidage du linge.
- Pédale de commande ergonomique

Sécheuses-repasseuses à cylindre (diamètre 325 mm)

- Hauteur de travail ergonomique.
- Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs.
- Cylindre en acier nyckelé pour une meilleure qualité de repassage et une protection contre la corrosion.

Sécheuses-repasseuses industrielles à cylindre (diamètre 479 mm)

- Système DIAMMS ; gestion automatique de la vitesse en fonction de l’humidité et du type de linge.
- Chauffage gaz par rampe céramique sans entretien.
- Chauffage électrique à chaleur tournante sur cylindres en acier inoxydable.
- Sortie avant, installation possible proche d'un mur pour économiser l'espace.
- 5 largeurs de travail disponibles.

IC43316

325
1650

de 0,5 à 5,5

2030
690

1145

IC43320

325
2065

de 0,5 à 5,5

2445
680

1145

Sécheuses-repasseuses à cylindreRepasseuses à cuvette

24

utilisation

simple

séchage rapide

entretien réduit,

longévité, sécurité

IB42314

IC43320



Les carters tout autour de la sécheuse-
repasseuse garantissent une sécurité

maximale du lieu de travail

Le cylindre presseur lourd et
molletonné garantit la meilleure
qualité de repassage

Les buées sont totalement canalisées
pour un lieu de travail sûr et sain et 
une performance plus élevée

Cylindre DubixiumTM signé par Electrolux

Les bandes de repassage Nomex® résistent
à des températures supérieures à 200°C :
qualité améliorée et durée de vie prolongéeLe moteur équipé d’un convertisseur

de fréquences optimise la vitesse 
et la productivité

La barre de sécurité main
protège vos opérateurs

La poignée de sécurité à utiliser dans
le cas d’une coupure de courant

garantit la protection du linge, des 
équipements et des opérateurs

IC44819

479
1910

de 1,5 à 9

2575
1110
1270

IC44825

479
2540

de 1,5 à 9

3205
1110
1270

IC44832

479
3170

de 1,5 à 9

3835
1110
1270

Sécheuses-repasseuses industrielles à cylindre

équipement textile sécheuses

IC44819

Options possibles

- Engagement automatique
- Pliage longitudinal
- Cylindre à bain d’huile
- Connexion informatique pour collecte

des paramètres de repassage



Sécheuses-repasseuses à cylindre type FFS

- Engagement par pinces, dispositif de pliage transversal et longitudinal.
- Système de mesure automatique des draps et empileur à droite.
- Système de chargement escamotable permettant le repassage des petites pièces.
- Variation vitesse par convertisseur de fréquence.
- Type de chauffages possibles : électrique, gaz, vapeur.
- Mode “veille” et “sommeil” pour économie d’énergie.

* Drap polycoton, 3000 x 1800 mm, 140 g/cm2, THR 35%, chauffage vapeur, sur machine IC4 4832 FFS.

IC34819FFS

480
1910

de 1 à 5,5

3555
1820
1590

IC44825FFS

480
2540

de 1,5 à 11

4185
1820
1590

IC44832FFS

480
3170

de 1,5 à 11

4815
1820
1590

Sécheuses-repasseuses à cylindre
type FFS

26
Enfin une machine entiŁrement automatique

qui permet le repassage de tout type de linge,

de l�alŁse à la housse de couette !

Conçue pour Œtre utilisØe par un seul opØrateur

dans un minimum d�espace.

production

exceptionnelle :

200 draps

à l•heure

avec un seul

opérateur*

Capacité
Diamètre du cylindre (mm)
Largeur de repassage (mm)

Vitesse de repassage (m/min)

Dimensions (mm)
Largeur

Profondeur
Hauteur

IC4 4832 FFS



On nomme « linge à sécher » tout article n’entrant pas dans la catégorie précédente du « linge plat ». 

Conseil : Un article humide met trois jours avant de se froisser, un article sec, seulement 45 minutes.
Organisez la zone séchage en tenant compte de ces paramètres. Pliés rapidement, les articles séchés ont
rarement besoin d’une finition repassée. 



Séchoirs rotatifs

- Économies et productivité. Vous pouvez sécher 2 charges complètes de 100% coton 
(50% d’humidité) par heure.
Vous pouvez économiser plus en utilisant le système RMC (Residual Moisture Control) 
qui mesure l’humidité réelle des textiles.

- Spécialement étudiés pour assurer sécurité et simplicité d’utilisation.
- Les séchoirs rotatifs peuvent être personnalisés grâce à une large gamme d’options et 
d’accessoires afin de vous fournir l’équipement dont vous avez besoin.

Capacité
Volume tambour (litres)

Capacité à sec (kg) - rapport de charge 1/25
Capacité à sec (kg) - rapport de charge 1/20

Dimensions (mm)
Largeur

Profondeur
Hauteur

Consommations*
Chauffage (kWh électrique ou gaz)

Energie (kWh par charge/kg)
Temps (minutes par charge/kg)

T4130

130
5,2
6,5

595
700
850

5,1
2,7/5,5
34/5,5

T4190

190
7,6
9,5

720
725

1113

8
3,5/7,6
27/7,6

T4250

250
10

12,5

790
900

1740

13,5
5,8/11
27/11

T4290

286
11,5
14,3

710
1120
1880

18
8,5/13,5
29/13,5

T4350

349
14

17,5

790
1120
1740

18
7,7/16
27/16

T4130

T4350

28 Un sØchoir se charge au rapport 1/25Łme du volume de son tambour.

Cela correspond au tiers de la hauteur du hublot. Faites l�essai, le linge sera

trŁs aØrØ, donc bien dØfroissØ et plus rapidement sec.

économies et

productivité

utilisation simple

et conviviale

toutes capacités



T4530

528
21

26,4

960
1180
1995

gas 42
15/23
22/23

T4650

650
26

32,5

960
1370
1995

gas 57
17,9/29,5
23/29,5

T4900

900
36
45

1290
1295
2465

gas 64
26,2/45
26/45

T41200

1200
48
60

1290
1485
2465

gas 82
35,6/60
27/60

Suspension robuste du tambour avec
double étanchéité des paliers et de 

la courroie d’entraînement

Panneaux de commandes
utilisateurs

Grande ouverture de porte pour faciliter
le chargement et le déchargement

Galets supports pour une meilleure stabilité
du tambour et une réduction du bruit

Carters galvanisés peints par poudrage
électrostatique pour une protection 
contre la rouille et la corrosion

Grand filtre à peluches autonettoyant 
et vaste compartiment à peluches pour 
un entretien simplifié

Accès aux pièces esentielles pour 
simplifier les interventions 

de maintenance

Ventilateur incurvé vers l’arrière moins
sensible à l’accumulation de peluches 

et aux chutes de pression

T4900

T4300S

2 x 300
2 x 12
2 x 15

790
1100
1940

gas 2 x 21 kW
7,1/13,6

21/2 x 13,6

T4300S
DOUBLE

TAMBOUR





Dénomination usuelle pour les vêtements, le linge en forme nécessite le plus souvent, en sortie
de séchoir rotatif, une finition avant d’être livrée. 
Des appareils existent pour chaque type de finition choisis, nous avons sélectionné les plus performants
d’entre eux.



Fer à repasser Jolly

Caractéristiques
- Fer électro-vapeur chauffe électrique
- Semelle monobloc à résistance incorporée
- Thermostat spécial avec thermofusible intégré
- Noyau avant monobloc avec logement du micro-interrupteur 
- Alimentation : 230 V mono + T
- Puissance chauffe : 800 W
- Ampérage : 4A
- Température maxi : 220°C
- Semelle : 202 x 117 mm
- Poids : 1,75 kg

Options
- Semelle Téflon
- Gaine isolante Long. : 2 m

Fer à repasser Iron Master

Caractéristiques
- Fer électro-vapeur chauffe électrique

- Semelle brevetée en un seul bloc en alliage d'aluminium spécial
- Thermostat à enclenchement rapide avec thermofusible intégré
- Noyau avant monobloc avec logement du micro-interrupteur
- Résistance blindée
- Alimentation : 230 V mono + T

- Puissance chauffe : 800 W
- Ampérage : 4A

- Température maxi : 220°C
- Semelle : 202 x 117 mm
- Poids : 1,75 kg

Options
- Semelle Téflon
- Gaine isolante Long. : 2 m

32

Table de repassage
pliante

Chauffante, Aspirante et Soufflante.
Pliante et réglable en hauteur de 770 à 970 mm

Caractéristiques
- Surface d'aspiration : 125 x 40 cm
- Alimentation électrique : 220-230V - 50Hz
- Puissance installée : 2600 W
- Puissance maxi dans le plateau : 300 W

Options
- Chaudière GE 50 et fer

Semelle TŽflon
anti-lustre

pour la protection

des textiles

dŽlicats !



Générateur vapeur électrique
remplissage semi-automatique

Description
Fonctionne en continu sans arrêt de production
pour remplir la cuve. 

Caractéristiques
- Puissance 3,5 kW
- Cuve tout inox
- Réservoir 10 litres
- Pompe
- 1 électrovanne

Options
- Bidon d'1 litre de GEMAPRO
- Bâche plastique de décompression
- Purgeur thermostatique avec filtre
- Vanne passage direct diam. 1/2

Générateur vapeur
électrique avec fer

Caractéristiques
- Fer électro-vapeur chauffe électrique
- Semelle brevetée en un seul bloc en alliage d'aluminium spécial
- Thermostat à enclenchement rapide avec thermofusible intégré
- Noyau avant monobloc avec logement du micro-interrupteur
- Résistance blindée
- Alimentation : 230 V mono + T
- Puissance chauffe : 1500 W
- Puissance fer : 800 W
- Volume de la cuve : 5 litres
- Dimensions (l/L/H en cm) : 40/28/35
- Poids : 12 kg

Options
- Support à roulettes
- Pistolet à vapeur

Poste de repassage
(sans chaudière ni fer)

Description
Aspirant ou aspirant/soufflant à hauteur réglable.
Plateau chauffant perforé triangulaire avec toile + garniture molleton assemblés.
Commande aspiration et soufflerie par pédales.
L'un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. 

Caractéristiques
- Alimentation électrique : 230 V mono
- Puissance installée 1,5 kW
- Moteur asp.-souff. : 375 W - 2,9 A
- Résistance chauffe-plateau : 1 000 W
- Encombrement : 1580 x 535 mm
- Hauteur réglable de 800 à 950 mm
- Poids net 929A / 929AS : 73 / 79 kg
- Niveau sonore : 69 dB

Options
- Bras pour jeannette
- Jeannette
- Potence avec éclairage
- Support repose fer pointe à droite
- Option double pédale
- Roulettes

GE 135
GE 250

Nb de fer(s) Prod. vapeur

1 5 kg/h
2 7 kg/h

RÉF. : PR 929

RÉF. : GE 115

RÉF. : GE 135
RÉF. : GE 250



Poste de repassage
triangulaire

Description
Poste de repassage chauffant, aspirant ou aspirant-soufflant, à hauteur réglable par ressort à gaz.
Compact et autonome avec ou sans chaudière tout inox incorporée 3,5 kW.

Caractéristiques
- Alimentation élect. : 230/400 V Tri + Neutre + Terre
- Puissance installée 929A/929AS : 1,5 kW

929AG/929ASG : 6,1 kW
- Moteur aspi/soufflerie : 375 W - 2,9 A
- Résistance chauffe plateau : 1 000 W
- Encombrement (L x l)

929A/929AS : 1580 x 535 mm (avec bras)
929AG/929ASG : 1780 x 600 mm (avec bras)

- Hauteur réglable de 800 à 950 mm
- Poids net 929A/929AS : 73/79 kg

929AG/929ASG : 106/112 kg
- Niveau sonore : 68 dB

Options
- Bras pour Jeannette
- Jeannette
- Potence avec éclairage
- 1 support repose fer pointe à droite
- Option double pédale
- Roulettes

RÉF. : PR 929

RÉF. : PR 749

RÉF. : PR 4006
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Poste de repassage triangulaire
PR4006 A/AS et A-S-V

Description
Poste de repassage triangulaire, chauffant. Aspirant ou aspirant-soufflant (A/AS) et aspirant-soufflant-vaporisant (A-S-V).
Poste compact, autonome, réglable en hauteur par 2 ressorts à gaz.

Caractéristiques
- Double pédale pour pointe à droite et à gauche
- Plateau large
- Générateur vapeur incorporé :
puissance 3,5 kW (A/AS) ou 9kW (A-S-V)

- Puissance de chauffe plateau : 1kW
- Dimensions : 1675 x 500 x 1620 mm
- Poids net : 165 Kg (A/AS) ou 180 Kg (A-S-V)

Equipement
- 1 fer à repasser, 1 semelle Téflon
- 1 repose fer pointe à droite
- 1 support bras + bras
- 1 jeannette n°46
- 1 coffret électrique accessible à l'avant
- 1 berceau renforcé revêtu d'une toile
- 1 rangement sur le haut du coffret électrique
- 1 cuve tout inox 7,5 litres

Options
- Plateau forme échancrée
- Réglage hauteur pneumatique
- Potence + éclairage intégré
- Jeannette inox de détachage
- Pistolet air/vapeur
- Ensemble adaptation fer tout vapeur avec
- retour des condensats dans la cuve
- Support cintres, Mérifix, jambe de pantalon

Poste de repassage
rectangulaire

Description
Poste de repassage chauffant, aspirant ou aspirant-soufflant, à hauteur réglable par ressort à gaz.
Compact et autonome avec chaudière tout inox incorporée 3,5 kW à brancher sur réserve d’eau.
2 tailles de plateaux.

Caractéristiques
- Alimentation élect. : 230/400 V Tri + Neutre + Terre
- Puissance installée : 7,1 kW
- Moteur aspi/soufflerie : 375 W - 2,9 A
- Résistance chauffe plateau : 2 000 W
- Encombrement (L x l) : 1720 x 1060 mm (avec bras)
- Taille du plateau : 1400 x 800 mm ou 1200 x 600 mm
- Hauteur réglable de 800 à 950 mm
- Poids net 749A/749AS : 144/150 kg
- Niveau sonore : 69 dB

Options
- Bras pour Jeannette
- Jeannette
- Potence avec éclairage
- 1 support repose fer pointe à droite
- Option double pédale
- Roulettes



Presse à repasser
cols et manchettes

Description
Plateau supérieur poli - plateau inférieur rèvetu, réchauffée et aspirant - 1 timer
pour le temps de fermeture. A brancher vapeur, aspiration et air comprimé. 

Caractéristiques
- Puissance installée 3,5 kW
- Dimensions de base : 130 x 115 x 145 cm
- Poids : 320 kg

Options
- Chaudière électrique avec pompe
- Aspirateur avec moteur hp 0,5
- Pistolet pulverisateur eau avec support

Presse universelle

Description
Qualité de finition excellente et constante, possibilité de varier la pression
de repassage. Fonctionnement pneumatique, extrêmement facile à utiliser.

Caractéristiques
- Modèle à vapeur 4-6 bar : 18 Kg/h
- Modèle autonome :  9 ou 12 kW
- Eau 5 bar : 15 litres/heure
- Air comprimé 6 bar : 80 litres/heure
- Air aspiré 250 mm H2O : 80 mc/h
- Dimensions : 130 x 115 x 145 (h) cm
- Poids : 312 Kg

Options
- Chaudière électrique avec pompe
- Groupe aspirateur avec moteur 0,5 hp
- Groupe compresseur bicylindrique avec moteur 2 hp
- Fer à repasser
- Pistolet pulvérisateur

RÉF : S/EP4

RÉF. : PR 74



Cabine de finition 8 cintres 

Description
Sèche et met en forme tout type de vêtements à basse température.
Détente des fibres par vaporisation -  chaudière électrique intégrée pour vaporisation instantanée.

Caractéristiques
- Production de 70 pièces heure pour des blouses polyester-coton 65/35
- Refroidissement paramétrable
- Isolation thermique
- Gestion par microprocesseur
- Chauffage électrique 18 kW, gaz ou vapeur
- Deux chariots mobiles de rangement avec cintres

Options
- Carters tout inox
- Raccordement sur réseau de vapeur externe
- Kit d’accessoires supplémentaires

RÉF. : FC48

Mannequin pour chemises

Description
Mannequin spécial pour la finition de chemises nouvelles et lavées.
Fonctionnement pneumatique avec structure façonnée qui s'adapte
automatiquement à la forme et à la taille de la chemise, avec
extension et tension horizontale et verticale. Pâle frontale réchauffé
à disparition et pinces de blocage poignets. Muni de pistolet
pulvérisateur eau. Munie d’un microprocesseur avec 10 programmes.
A brancher vapeur et air comprimé. Purgeur exclu..

Caractéristiques
Connexion électrique :  V400/50/3 (2,2 Kw)
Consommation air comprimé : 100 L/min 
Pression air comprimé : 6 bar
Consommation vapeur : 30 kg/h
Pression vapeur : 6-8 bar
Production journalière :  500 pcs 
Dimensions : cm. 120x177x171(h)
Poids net : 245 kg

Mannequin industriel

Description
Mannequin industriel automatique et pneumatique, indiqué pour la finition de chemises, blousons et vestes en général.

Caractéristiques
- Ventilateur puissant incorporé
- Dispositif de blocage antérieur mobile
- Puissance : 2,3 kW
- Vapeur 4-6 bar : 20 kg/h
- Air comprimé 6 bar : 80 litres/heure
- Dimensions : 160 x 70 165 (h) cm
- Poids : 155 kg

Options
- Pistolet pulvérisateur eau avec tige de support
- Pale postérieure manuelle
- Kit d’étirement des coutures latérales des chemises

RÉF. : S/IMC

RÉF. : S/MPC

RÉF. : S/MTV
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Machine combinée Mannequin-Topper 

Description
Machine combinée pour le repassage de vestes et pantalons.
Station de travail avec positionnement automatique (ou manuel)
alternativement d'un "mannequin" ou d'un "topper".
Dispositif de récupération de la vapeur.

Caractéristiques
- Puissance : 10-12 kW
- Vapeur : 15 kg/h
- Eau 5 bar : 10 litres/heure
- Air comprimé : 100 litres/min
- Dimensions : 100 x 170 185 (h) cm
- Poids : 245 kg



Tout aussi important que le matériel de production, le matériel périphérique en zone propre contribue
à la productivité de la blanchisserie. Il doit assurer une parfaite circulation du linge, sans ralentissement
entre les zones de travail.
Un choix très précis doit être réalisé pour optimiser votre blanchisserie, consultez nous.



Chariots à fond mobile

Description
Chariot possèdant un fond mobile permettant de travailler à hauteur constante. Très grande maniabilité en charge.

Caractéristiques
- Construction entièrement en alliage d’aluminium anodisé
- Fond mobile dans rails de guidage par 2 galets
- Système de ressorts amovibles permettant de régler la course du plateau
- Réglage de 30 à 210 Kg, par tranche de 15 Kg
- Bord supérieur en profilé massif avec gainage en matière synthétique
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc non traçant
- Roulements à rouleaux et pare-fils

Chariots à fond fixe

Description
Construction en alliage d’aluminium
anodisé. Les parois sont renforcées par
des nervures circulaires tous les 120 mm.

Caractéristiques
- Roues à bandage caoutchouc non traçant
- Roulements à rouleaux et pare-fils

Options
- Pare-chocs supérieur
- Pare-chocs inférieur
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Formule pour le calcul du nombre de chariots
utiles en zone de finition :

Nombre de compartiments de machines à laver
+ nombre de sØcheuse(s)-repasseuse(s)
+ nombre de sØchoir(s) et/ou cabine(s)
+  2

20205
20210
20220
20230
20240
20250
20260
20270

Volume Charge standard Ø et disposition Dimensions ext.* Dimensions int.* Poids
du ressort des roues

740 litres 70 Kg 160 mm - losange 1500 x 930 x 860 (h) 1470 x 900 x 560 (h) 50 Kg
550 litres 65 Kg 125 mm - losange 1430 x 730 x 800 (h) 1400 x 700 x 560 (h) 45 Kg
570 litres 63 Kg 125 mm - losange 1280 x 680 x 930 (h) 1250 x 650 x 700 (h) 43 Kg
455 litres 55 Kg 125 mm - rectangle 1280 x 680 x 800 (h) 1250 x 650 x 560 (h) 40 Kg
420 litres 55 Kg 125 mm - losange 1030 x 630 x 950 (h) 1000 x 600 x 700 (h) 35 Kg
336 litres 45 Kg 125 mm - rectangle 1030 x 630 x 800 (h) 1000 x 600 x 560 (h) 32 Kg
310 litres 30 Kg 100 mm - rectangle 950 x 630 x 800 (h) 920 x 600 x 560 (h) 29 Kg
230 litres 30 Kg 100 mm - rectangle 1070 x 430 x 800 (h) 1040 x 400 x 560 (h) 32 Kg

* Longueur x largeur x hauteur en mm

201N10
201N20
201N30
201N40
201N50

Ø et disposition des roues Dimensions ext.* Dimensions int.* Volume Poids

125 mm - losange 1330 x 730 x 850 1300 x 700 x 670 610 litres 27 Kg
125 mm - losange 1160 x 665 x 850 1130 x 635 x 670 480 litres 23 Kg
125 mm - losange 1030 x 630 x 850 1000 x 600 x 670 400 litres 21 Kg
100 mm - losange 1050 x 530 x 775 1020 x 500 x 620 315 litres 19 Kg

100 mm - rectangle 840 x 490 x 650 810 x 460 x 500 186 litres 15 Kg

* Longueur x largeur x hauteur en mm



Tables de pliage Inox

Description
Table inox totalement anti-corrosion 
pouvant être nettoyée et désinfectée.

Caractéristiques
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 équipées de freins
- Modèles 1 ou 2 plateaux

191INOX
191INOX2

Modèle Encombrement* Poids

1 plateau 2000 x 700 x 910 63 Kg
2 plateaux 2000 x 700 x 910 73 Kg

* Longueur x largeur x hauteur en mm

Tables de pliage Inox 
à hauteur réglable

Description
Table inox totalement anti-corrosion pouvant être nettoyée et désinfectée.
Ergonomique grâce à son plateau réglable en hauteur.

Caractéristiques
- La hauteur du plateau se règle par rapport à la taille de l’utilisateur

grâce à une simple manivelle
- Réglage possible de 70 à 100 cm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 équipées de freins

191IN1
191IN2
191IN3

Encombrement* Poids

2000 x 700 x 700 ou 1000 60 Kg
1800 x 700 x 700 ou 1000 45 Kg
1600 x 700 x 700 ou 1000 40 Kg

* Longueur x largeur x hauteur en mm

Tables de pliage Mélaminé 

Description
Table avec une structure en acier vernis et plateau mélaminé.

Caractéristiques
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 équipées de freins
- Modèles 1 ou 2 plateaux

191SM1
191SM2

Modèle Encombrement* Poids

1 plateau 2000 x 700 x 910 50 Kg
2 plateaux 2000 x 700 x 910 60 Kg

* Longueur x largeur x hauteur en mm

Quand on plie du linge sur une table, on extrait toujours l�article

vers une extrØmitØ, dans le sens de la sortie du linge.

Une table n�est jamais contre un mur ou contre une autre table.



Penderie en Z

Description
Construction en tube d’acier revêtu d’une peinture époxy.
Forme du socle en Z pour pouvoir les emboîter à vide.

Caractéristiques
- Barres d’extension téléscopiques de 500 mm
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm

Penderie chariot

Description
Sa construction en fil d’acier chromé permet d’éviter
la rétention de poussière et d’humidité.

Caractéristiques
- 3 dimensions différentes
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à bandage non traçant
- Livré non monté avec notice de montage

Options
- Roues pivotantes avec frein
- Butoir d’angle
- Poignées de guidage
- Housse textile pour penderie

Tissu 100% polyamide lourd 200g/m2

Coloris bleu foncé
2 fermetures à glissières

MA4624
MA4625
MA4626

Corbeille à linge et porte-corbeille

Description
Les corbeilles en plastique existent en deux dimensions et deux coloris.
Les dimensions du porte-corbeille sont adaptées à recevoir la corbeille à linge grand modèle.

Caractéristiques Porte-corbeille (ref. PCGM)
- Armature en tube d’acier
- Finition époxy blanc
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm
- Livré sans corbeille

GMBL
GMB

MMBL
MMB

* Longueur x largeur x hauteur en mm

* Longueur x largeur x hauteur en mm
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MA4621

Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids

1320 565 1615 23 Kg

Dimensions extérieures* Poids

910 x 450 x 1780 19 kg
1220 x 450 x 1780 22 kg
1520 x 450 x 1780 26 kg

Modèle Dimensions ext.* Coloris

Grand modèle 790 x 575 x 290 Blanc
Grand modèle 790 x 575 x 290 Beige
Moyen modèle 720 x 480 x 290 Blanc
Moyen modèle 720 x 480 x 290 Beige



Étagères

Description
Sa construction en fil d’acier chromé permet d’éviter
la rétention de poussière et d’humidité.
Etagère destinée au stockage du linge en lingerie
ou blanchisserie.
Modulable, elle offre de nombreuses possibilités.

Caractéristiques
- Montage en ligne ou en angle
- 300 Kg par étagère

Options
- Poignée de guidage
- Tige de retenue
- Crochet de liaison
- Barre penderie
- Panier
- Séparation d’étagère et côté d’étagère
- Roues pivotantes avec frein et butoir

Chevalet

Description 
Réalisation en tube d’acier peint.
Dôme supérieur recouvert d’un caoutchouc anti-dérapant.

Caractéristique
- 4 roues pivotantes Ø 80 mm

Option
- Panier de réception

2 profondeurs

450 mm
610 mm

6 largeurs

610 mm
910 mm

1060 mm
1220 mm
1520 mm
1820 mm

Au choix

3 hauteurs

1650 mm
1800 mm
2180 mm



Solution financement sur mesure

¥ Pas d'investissement, pas d'achat, pas d'immobilisation financi•re.

¥ Avec la location longue durŽe Electrolux, ma”trisez votre budget !

¥ Votre loyer mensuel est ŽtudiŽ sur mesure, fixe ou adaptŽ ˆ
votre saisonnalitŽ.

Solution matŽriel

¥ Votre Žtude rapide et gratuite avec le logiciel
Pack Finance¨, exclusivitŽ Electrolux

¥ Toute la gamme Electrolux au top de la technologie,
ˆ votre disposition.

¥ Profitez naturellement de tous les services proposŽs
par le rŽseau de professionnels Electrolux Laundry
Systems France

Solution maintenance

¥ 3 niveaux de maintenance adaptŽs ˆ vos besoins allant
jusquÕˆ la garantie totale : Contrat *, Contrat ** ou Contrat ***

¥ Deux Bilans Techniques OpŽrationnels, visites systŽmatiques
et enti•rement gratuites permettant dÕassurer le suivi technique
des matŽriels, de garantir leur fonctionnement optimum et
dÕassurer une maintenance prŽventive.

¥ Assistance et dŽpannage sous 48h.



Que ce soit pour des raisons d’hygiène ou pour offrir un service supplémentaire, l’emballage est un plus
pour le client final.
Il existe une emballeuse pour chaque usage, en fonction de la quantité de linge à emballer,
de ses dimensions, de la typologie et de la production journalière.
Nous vous conseillerons dans ce choix délicat.



44

Soudeuse en “L” alizée grandes pièces

Description
Permet de réaliser un sachet fermé sur les 4 côtés,
autour d’un produit ou d’un groupe de produits.
Machine manuelle à poser sur table. 
Ajustement permanent du temps de soudure
géré par microprocesseur.
Soudure par impulsion, perforateur thermique.

Caractéristiques modèle 5060
- Cadre de soudure 500 x 600 mm
- Hauteur maxi du produit : 150 mm
- Laize maxi du film : 650 mm
- Encombrement : L 1800 x P 820 x H 720 mm
- Puissance : 800 watts
- Alimentation : 230 V/50 Hz mono + terre
- Poids : 50 Kg

Option
- Bâti Alizée : 2 pieds avec roulettes freins ,

2 pieds avec vérins pour Alizée 5060

RÉF. : 5060

Soudeuse en “L” alizée petites pièces

Description
Permet de réaliser un sachet fermé sur les 4 côtés,
autour d’un produit ou d’un groupe de produits.
Machine manuelle à poser sur table. 
Ajustement permanent du temps de soudure
géré par microprocesseur.
Soudure par impulsion, perforateur thermique.

Caractéristiques
- Cadre de soudure 300 x 400 mm
- Hauteur maxi du produit : 120 mm
- Laize maxi du film : 450 mm
- Encombrement : L 1200 x P 620 x H 620 mm
- Puissance : 600 watts
- Alimentation : 230 V/50 Hz mono + terre
- Poids : 40 Kg

Option
- Bâti Alizée : 2 pieds avec roulettes freins, 

2 pieds avec vérins pour Alizée 3040
RÉF. : 3040

Soudeuse en “L” alizée
très grandes pièces

Description
Permet de réaliser un sachet fermé sur les 4 côtés, autour d’un produit ou d’un groupe de produits.
Machine manuelle à poser sur table.
Ajustement permanent du temps de soudure géré par microprocesseur.
Soudure par impulsion, perforateur thermique.

Caractéristiques modèle 6080
- Cadre de soudure 600 x 800 mm
- Hauteur maxi du produit : 200 mm
- Laize maxi du film : 800 mm
- Encombrement : L 2000 x P 1090 x H 1100 mm
- Puissance : 800 watts
- Alimentation : 230 V/50 Hz mono + terre
- Poids : 150 Kg

Option
- Convoyeur de sortie inclinable.

RÉF. : 6080

nouveau !



Consommables
Gaines d’emballage
- Housses en continu largeur de 480 à 900 mm
- Housses fendues largeur de 600 à 900 mm

Goulottes
Goulotte G600
- Goulotte pour gaine en laize de 600 mm
- Largeur : 420 mm - Hauteur : 220 mm

Goulotte G900
- Goulotte pour gaine en laize de 900 mm
- Largeur : 580 mm - Hauteur : 350 mm

Chargeurs de goulotte 
Chargeur de goulotte C62
Chargeur de goulotte à fixer au mur. 
Il supporte la bobine de film et facilite la mise 
en place de la gaine sur la goulotte.

Chargeur de goulotte C92
Afin de faciliter le chargement du film sur 
la goulotte, le chargeur de goulotte C92 
est équipé d’une soufflerie. 

Table 
Table E42/E53
Table de support pour emballeuse.
- Dimensions : 500 x 800 x 750 m

Emballeuse
de comptoir
petites pièces

Description
Emballeuse de comptoir avec sa goulotte G 480.
Economique et fiable, assure l’emballage 
des vêtements pliés.

Caractéristiques
- Larg. de soudure  E 42 : 420/E 53 : 520 mm
- Encombrement  E 42 : 400 x 450 mm

E 53 : 500 x 575 mm
- Consommation E 42 : 30 watts

E 53 : 40 watts
- Alim. : 220/240 V - 50/60 Hz mono + terre  
- Peinture époxy

Options
- Goulotte supplémentaire
- Goulottes pour gaine de 480 ou 600 mm
- Chargeur de goulotte à fixer au mur C 62
- Tables de support E 42/E53

RÉF. : E 42/53

RÉF. : H 602M

RÉF. : H 602BPS

Emballeuse
de comptoir
grandes pièces

Description
Emballeuse de comptoir.
Idéale pour le linge volumineux.

Caractéristiques
- Encombrement : L 950 x l 720 x h 650 mm
- Consommation : 56 watts
- Poids : 26 Kg
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz mono + terre  
- Peinture époxy
- Goulottes pour gaine de 600/700/800 ou 900 mm

RÉF. : E 92

Housseuse
de vêtements
sur cintre

Description
L’emballeuse H 602 réalise la housse à la mesure du
vêtement en une seule opération.

Caractéristiques
- Fixation murale
- Commande manuelle
- Caisson porte bobine double au sol
- Encombrement mural : L 800 x H 600 x P 200 mm
- Encombrement au sol : L 850 x H 750 x P 250 mm
- Poids net : 47 Kg

Housseuse
de vêtements
sur cintre sur bâti

Description
La technique de soudure, d’une grande fiabilité, favorise
un entretien facile. 

Caractéristiques
- Pneumatique sur bâti
- Commande manuelle
- Caisson porte bobine double sur la partie inférieure du bâti
- Poste mobile
- Encombrement au sol : L 880 x H 2100 x P 600 mm
- Poids net : 77 Kg

Option
- Roulettes





Il existe une infinité de solutions matérielles pour répondre à vos besoins de marquage. Que vous souhaitiez
apposer des logos sur votre linge, faire un suivi code barre, repérer par un code couleur, marquer le nom du
destinataire, que ce soit de façon provisoire ou définitive, nous vous aiderons à affiner vos besoins et à définir
le matériel approprié. Vous souhaitez maîtriser votre production ou bien, travaillant dans un secteur de la santé,
vous êtes ou souhaitez être accrédité ? Vous trouverez ici les produits indispensables à votre démarche.
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Thermocolleuse

Description
Pour les établissements de petite
à moyenne capacité, la HS 4C
est parfaite pour toutes les
applications de thermofixation :
étiquettes, transferts, réparation.

Caractéristiques
- Matériel manuel à remontée automatique
- Puissance électrique : 640 watts
- Alimentation électrique : 230 Volts
- Gamme de température : 20 - 230°C
- Hauteur de machine ouverte : 490 mm
- Hauteur de machine fermée : 240 mm
- Largeur/profondeur : 190 x 520 mm
- Poids net : 26 Kg
- Dimensions des plateaux : 95 x 120 mm
- Fusibles : 3 amps
- Niveau sonore : < 70 dB (A)

RÉF. : HS 4C

Thermocolleuse
Penguin

Description
Machine idéale pour les besoins de petite à moyenne capacité 

Caractéristiques
- Matériel manuel
- Puissance électrique : 650 watts
- Alimentation électrique : 240 Volts
- Gamme de température : 50 - 225°C
- Hauteur de machine ouverte : 525 mm
- Hauteur de machine fermée : 300 mm
- Largeur/profondeur : 500 x 480 mm
- Poids net : 14 Kg
- Diamètre des plateaux : 130 mm
- Fusibles : 3 amps
- Niveau sonore : < 70 dB (A)

Options
- Plateau 60 x 20 mm
- Plateau 70 x 30 mm
- Plateau 100 x 50 mm
- Plateau 100 x 80 mm

RÉF. : HE 21

Thermocolleuse
Thermoseal fox

Description
La rapidité est la principale caractéristique 
de la Thermoseal Fox.
Cette machine consomme moins d’énergie
qu’une presse conventionnelle. 
Son boîtier de contrôle dispose en mémoire 
de différents programmes selon vos besoins 
de thermofixation.

Imprimante
Mach4

Description
Impression par transfert thermique
en haute définition, de tous textes,
chiffres, codes à barres et symboles.

RÉF. : NL 10

Consommables
Etiquettes Plytex
Les étiquettes Plytex sont enduites d’une colle permettant
un pré-positionnement avant thermofixation définitive. 
Fini, les étiquettes mal positionnées !

Etiquettes
Livrées en rouleau, les étiquettes prédécoupées présentent des coins arrondis
qui garantissent une parfaite adhésion au textile support.

Logiciels
EasyPrint
Logiciel de marquage utilisé pour
l’impression d’étiquettes textiles.
Pilote les imprimantes LX 300 et
LQ680. Impression de données
alpha numériques et de codes à

barres, numérotation automatique,
enregistrement de données

Ramsès
Logiciel de gestion du parc textile
permettant une identification et
une traçabilité du linge.

Caractéristiques
- Puissance : 630 W/110 V
- Alimentation électrique : 240 Volts
- Hauteur de machine ouverte : 465 mm
- Hauteur de machine fermée : 230 mm
- Largeur/profondeur : 240 x 650 mm
- Poids net : 25 Kg
- Dimensions du plateau : 155 x 125 mm
- Alimentation air comprimé : 5 bar
- Intervalle de pression : 3,8 - 6 bar
- Consommation d’air par cycle : 0,8 litres



CMIS
Certus Management Information SystemTM

CMIS est un logiciel qui fournit aux clients des laveries des informations vitales
sur leurs laveuses-essoreuses, leurs sèche-linges à tambour et leurs repasseuses.
Toutes ces informations ont pour but de réduire les coûts, de maximiser la durée
de bon fonctionnement de l’équipement, et d’être conforme aux règles de traçabilité RABC.

Caractéristiques et points forts

• CMIS fournit les informations suivantes concernant les systèmes :

- statistiques (heures de fonctionnement, temps d’attente, chiffres de consommation*,
utilisation de machine, consommation totale, calcul des côuts, etc.),

- validation du process (impression d’un compte-rendu),

- périodes de maintenance (les actions sont enregistrées),

- alertes d’erreur (recommande les actions à entreprendre)

• Jusqu’à 30 machines peuvent être installées au sein d’un réseau connecté à un PC

• Toutes les données fournies par CMIS sont facilement transférables vers d’autres
programmes informatiques, comme Microsoft Excel

• CMIS est facile à installer et à utiliser. La plupart des laveries de taille moyenne
peuvent être entièrement équipées en moins d’une journée

Pour connaître toutes les solutions disponibles et les caractéristiques complètes
contactez nous !

Certifié conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001 et indice de protection IP 24D garanti.

Configuration matérielle requise

• Compatible PC (vérifier configuration minimale) / Imprimante couleur / Réseau
• Laveuses essoreuses : compatible uniquement avec les machines équipées du Clarus Control
• Sèche-linge à tambour : compatible uniquement avec les machines équipées du Selecta Control
• Repasseuses : compatible uniquement avec les machines équipées d’un panneau de commande électronique.

QUALITé,

traçabilité
&

respect des

normes
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Étuves ATL® pour lames gélosées

Description
Pour incubation en production, lors
d’analyses sur site, après prélèvement
de surface des lames gélosées.
Couvercle amovible, muni d’une poignée,
permettant de charger ou de retirer très
rapidement les lames par le dessus.
Facile à nettoyer.
Portoir pour 23 lames gélosées et
thermomètre de contrôle livrés d’origine.

Caractéristiques
- Température réglable (de 5°C au-dessus de

l’ambiance à 44°C) à l’aide d’une vis.
- Volume : 4 litres
- Dimensions extérieures : 23x23x18 cm
- Dimensions intérieures : 18x18x12,5 cm
- Poids : inférieur à 1,5 kg

Accessoires
- Portoir avec poignée centrale

pour 24 lames

Contrôle de surface
Lames gélosées ATL® pliantes - double face - avec neutralisant

Description
Les techniques de contrôle microbiologique
des surfaces reposent sur le principe de
récupération par contact avec des lames
gélosées et mise en culture des contaminants
(bactéries, levures…).

L’articulation du bouchon par rapport à la
lame permet d’appliquer correctement la
surface gélosée sur la surface à contrôler.

Mise en place du système documentaire RABC

La blanchisserie fonctionne - l’organisation est au point. Il faut maintenant
mettre en place les outils de traçabilité RABC et notamment :

- Le manuel RABC
- Le journal RABC
- Les outils d’auto évaluation
- Les prélèvements microbiologiques
- La sensibilisation au passage de la notion

de propreté olfactive à microbienne
- La formation des auditeurs internes

Public concerné
- La Direction
- L’Encadrement et les Opérateurs de la blanchisserie
- La Personne en charge de la Qualité (RAQ)

Ce type de mission entre dans le cadre
des fonds de la formation professionnelle

Deux formules sont proposées :
- IImmppllaannttaattiioonn  dduu  kkiitt  sseennttiinneellllee  ““ccllééss  eenn  mmaaiinnss””

Durée : 2 jours de formation sur site

- IImmppllaannttaattiioonn  dduu  kkiitt  sseennttiinneellllee  ++  ssuuiivvii  ppaarr  AAUUDDIITTEEXXTTYYLL
Durée : 2 jours de formation sur site + mise en forme mensuelle
des données transmises au secrétariat AUDITEXTYL.

Thermomètres
électroniques de poche

Domaines d’application
Prise de température, sans contact,
faible distance.

Avantages
- Modèle avec étui de protection Top Safe

anti-choc et étanche IP 65.
- Affichage des valeurs «mini» et «maxi»
- Utilisation très simple.
- Petit (de poche), très léger et maniable.
- Robuste.

Caractéristiques
- Échelle : -25,0°C à +250,0°C
- Résolution : 0,1°C (-9,9°C à +199,9°C)

1°C (étendue restante)
- Précision : ± 3°C (-25°C à -21°C)

± 2°C (-20°C à -2,1 C)
± 1°C (-2°C à +40°C)
± 1,5°C (+41°C à +150°C)
± 2% (au dessus de 150°C)

- Unités de mesure : °C / °F
- Boîtier : ABS blanc + TopSafe IP 65

- Émissivité : 0,95 ou 1,00
- Sonde : Infra-rouge
- Temps de réponse : < 1 s
- Température d’utilisation : -20°C à +65°C
- Alimentation : Pile Lithium type CR 2032
- Autonomie : 40 h.
- Dimensions : 80 x 31 x 19 mm
- Poids : 28 g.

Caractéristiques
- Conservation : de 10° à 20° C.
- Elimination : par incinération, autoclavage ou
immersion dans un liquide désinfectant.

- Incubation :
Lames Flore totale + Levures-moisissures
30° ou 37° C / 24 à 48h (pour la Flore totale)
puis 25 à 30 ° C / 24 à 48h (pour Levures-moisissures)
Lame Flore totale + Coliformes ou Entérobactéries
30° ou 37° C / 24h
Lame Flore totale + Flore totale
30° ou 37° C / 24 à 48 h

Accessoire
- Portoir de transport ATL®,

inox, à poignée articulée :
capacité : 24 lames
poli électrolytiquement
dim. : 245x155x85 mm
dim. utile de la maille : 30 mm

TESTO 805,
INFRA-ROUGE

MINI EM4



Chaque secteur d’activité a son mode de distribution privilégié. Armoires fermées ou chariots houssés,
choisissez parmi nos produits celui qui vous convient le plus.

Conseil : En établissements de santé et assimilés, retenez la dotation dite aux 5/7èmes.
Elle évite que du linge propre revienne en blanchisserie – quand c’est le cas, il faut le relaver…
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Chariot armoire

Description
Construction en alliage d’aluminium anodisé particulièrement résistant, léger, et hygiénique.
Étagères amovibles. Pare-chocs en matière synthétique anti-trace entourant le châssis.
Armoires de distribution de linges conçues pour la décontamination manuelle ou en tunnel de lavage.
En position fermée, le blocage des portes est assuré par un verrou vertical en acier inox Aisi 304
venant en butée dans une pièce nylon autolubrifiante.
Le corps de l’armoire est une pièce unique sans jonction ou interstice à l’intérieur.
La configuration du toit en tôle d’alliage d’aluminium anodisé, ainsi qu’un casse-gouttes prévu
sur la partie supérieure de l’armoire permet d’évacuer les liquides et évite toute rétention en fin
de cycle de lavage.
Le périmètre d’encadrement de l’armoire ainsi que la partie centrale de jonction entre les deux
portes sont équipés d’une garniture en gomme permettant  d’assurer une parfaite étanchéité
à l’air et à la poussière.
Les portes sont supportées par deux charnières ininterrompues positionnées à la fois sur les
montants verticaux et sur les portes, permettant d’offrir une résistance très importante et de
mieux protéger les utilisateurs.
Ouverture des deux portes à 270° maintenue ouverte à l’aide de deux aimants.

Caractéristiques
- Charge de 100 Kg par étagère
- Châssis anti-torsion (sauf pour le 406850)
- 2 poignées de guidage
- Porte-fiche de dotation, format A4, à l’intérieur d’une porte
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, Ø 200 mm
- Roues à bandage gris non traçant, chapes zinguées,

corps de la roue en nylon, roulements en inox.

Options
- Roue pivotante avec frein
- Frein centralisé pour armoires 204, 204MD et 204P
- Pédale de blocage directionnel
- Roues à roulements et chapes inox
- Pare-chocs supérieur
- Barre d’attelage
- Serrure à clé universelle ou individuelle
- Etagère supplémentaire
- Etagère relevable avec système de blocage
- Châssis inox
- Porte-fiche supplémentaire format A4
- Porte-étiquette format A7

204
204MD

204T
204P

204

204T

204P

204MD

* Longueur x largeur x hauteur en mm

Armoire montée sur embase pour système de manutention automatique
par véhicule autoguidé (AGV)

Volume Capacité Dimensions ext.* Dimensions int.* Poids Ø Roues

895 litres 300 Kg 1230 x 630 x 1750 1130 x 550 x 1440 74 Kg 200 mm
740 litres 220 Kg 1230 x 630 x 1500 1130 x 550 x 1190 65 Kg 200 mm
597 litres 200 Kg 840 x 640 x 1660 740 x 560 x 1440 45 Kg 125 mm
585 litres 150 Kg 1230 x 630 x 1250 1130 x 550 x 940 55 Kg 160 mm



Chariot mixte casiers/penderie

Description
Chariot de rayonnage chromé, 
pour la distribution du linge résident. 

Caractéristiques
- Dim. d’un casier : L 300 x P 450 mm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à 

bandage caoutchouc non traçant, 
roulement à rouleaux.

Options
- Freins sur roues
- 2 roues à blocage directionnel
- Housse polyester
- Poignée de guidage
- Penderie télescopique

Chariot à casiers

Description
Chariot de rayonnage chromé, 
pour la distribution du linge résident. 
Pratique, léger et modulable, il résiste 
également au feu.
La finition très soignée en fait un matériel 
très apprécié par les utilisateurs.

Caractéristiques
- Dim. d’un casier : L 300 x P 450 mm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm, 

à bandage caoutchouc non traçant, 
roulement à rouleaux.

Options
- Freins sur roues
- 2 roues à blocage directionnel
- Housse polyester
- Poignée de guidage
- Penderie télescopique

DISTRI10
DISTRI12
DISTRI15
DISTRI20
DISTRI25
DISTRI30

* Longueur x largeur x hauteur en mm

Désignation Dimensions extérieures Poids

10 casiers 610 x 450 x 1780 31 kg
12 casiers 910 x 450 x 1780 39 kg
15 casiers 910 x 450 x 1780 45 kg
20 casiers 1220 x 450 x 1780 54 kg
25 casiers 1520 x 450 x 1780 64 kg
30 casiers 1830 x 450 x 1780 75 kg

DISTRI10P
DISTRI15P

DISTRI15PL
DISTRI15PXL

DISTRI20P
DISTRI20PL
DISTRI25P

* Longueur x largeur x hauteur en mm

Désignation Dimensions extérieures Poids

10 casiers + penderie 300 mm 910 x 450 x 1780 36 kg
15 casiers + penderie 300 mm 1220 x 450 x 1780 42 kg
15 casiers + penderie 610 mm 1520 x 450 x 1780 48 kg
15 casiers + penderie 920 mm 1830 x 450 x 1780 49 kg
20 casiers + penderie 300 mm 1520 x 450 x 1780 56 kg
20 casiers + penderie 610 mm 1830 x 450 x 1780 62 kg
25 casiers + penderie 300 mm 1830 x 450 x 1780 65 kg

La norme RABC conseille une dØsinfection

journaliŁre de ces chariots à leur retour en
blanchisserie, et une livraison 5 fois par semaine

(cadre Øthique du à la personne adulte dØpendante).

DISTRI10 DISTRI15 DISTRI20

DISTRI25 DISTRI30

DISTRI15P DISTRI20P
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Chariot de change

Description
Construction entièrement réalisée en plastique et en inox. Excellente résistance aux chocs.

Caractéristiques
- Poignées moulées arrondies pour une parfaite maniabilité du chariot.
- Plateau supérieur à rebord relevé avec compartiments moulés

pour petits ustensiles
- Compartiment linge ou usage unique avec 1 étagère réglable
- 2 roues fixes et 2 roues pivolantes Ø 200 mm
- Roues à bandage gris non traçant 

Options
- Collecteur à déchets 
- Etagères supplémentaires 
- Rangement sous châssis
- Kit de portes fermant à clef
- Tiroir de rangement fermant à clef

RU 6189
RU 6190

* Longueur x largeur x hauteur en mm

Chariot multifonction

Description
Construction en fil d’acier chromé
permettant d’éviter la rétention
de poussière et d’humidité.
Livré non monté avec notice de montage.

Caractéristiques
- 3 plateaux réglables tous les 25 mm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm
- Roues à bandage caoutchouc non traçant 

Options
- Roue pivotante avec frein

DI0076

* Longueur x largeur x hauteur en mm

Encombrement* Poids

1520 x 559 x 1270 38 Kg
1245 x 559 x 1270 36 kg

Encombrement* Poids

1010 x 610 x 950 19,5 Kg

Chariot cabri

Description
Chariot de distribution du linge propre 
construit en tube d’acier électrozingué.
Equipé de 2 glissières de manutention 
permettant le passage d’obstacles.

Caractéristiques
- Fourni avec 2 sangles pour le maintien

des charges
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues

pivotantes de Ø 125 mm

Options
- Etagère amovible
- Sangle réglable
- Barre penderie
- Plaque d’immatriculation
- Housse textile et housses plastiques jetables

7411300
741
771

* Longueur x largeur x hauteur en mm

Dimensions ext.* Dimensions int.* Poids

705 x 485 x 1300 650 x 460 x 1095 23 Kg
705 x 485 x 1470 650 x 460 x 1295 32 Kg
705 x 485 x 1770 650 x 460 x 1595 34 Kg
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La réalisation d’études de
blanchisserie personnalisées...

- Élaboration de la fonction linge de votre établissement
suivant les normes d’hygiène en vigueur
pour une traçabilité parfaite

- Étude de coût de fonctionnement

- Calculs de rentabilité et de prix de revient au kg de linge

- Étude de faisabilité avec possibilité de financement adapté,
et de clé en main tout corps d’état

- Réalisation de plans d’études en 3D.

Aide à la création de blanchisserie...

- Réalisation du cahier des charges

- Réalisation des plans tous corps d’état

- Accompagnement des chantiers

- Respect des délais

- Mise en route de la blanchisserie

- Formation des personnels utilisateurs

- Formations des personnels techniques.

Nos solutions de financement...

- Études personnalisées

- Location longue durée

- Crédit bail avec ou sans maintenance

- Solution de location « full service » Pack finance (voir détail p. 42)



Un Service Après Vente
irréprochable...

- Une équipe de techniciens spécialisés 100 % matériel de blanchisserie

- Des interventions immédiates si arrêt de production

- Très important stock de pièces détachées dans nos véhicules d’intervention

- Pour toutes commandes de pièces, expédition sous 24 h

- Garantie de fournitures des pièces constructeur longue durée

Les contrats d’entretien...

Afin de maintenir votre matériel en bon état de fonctionnement

- Sur matériel neuf ou déjà existant

- Plusieurs contrats disponibles adapté selon votre capacité de maintenance en interne

- Calcul rapide de votre contrat en fonction de votre parc machine et des options retenues.

La vente et l’installation
de matériels d’occasion...

- Grande diversité de matériels disponibles

- Tous les matériels sont révisés intégralement avant leur mise en vente

- Mises aux normes en vigueur

- Garantie

- Suivi et disponibilité des pièces détachées



_ F O U R N I S S E U R S
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Le réseau ANDROMÈDE,
c•est 17 professionnelsrépartis sur toute la France,
comptant chacun plus de 30 années d•expérience.

Spécialisés dans l•étude, la réalisation, la formation et
la maintenance de blanchisseries professionnelles,
ils représentent aujourd•hui :

- 38 millions d•euros de C.A.
- 165 salariés(39 technico-commerciaux,

87 techniciens et 39 administratifs)

Tous signataires de la charte qualité ANDROMÈDE,
ils s•engagent à vous garantir :
- une parfaite cohérence dans la présentation des dossiers 
d•études (étude de faisabilité, rentabilité, et plans 3D),

- une haute qualité de leurs prestations, 
- une sélection des meilleurs fournisseurs pour la réalisation
de vos unités.

AGT
29, rue de Gouédic
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 63 18 44- Fax : 02 96 63 18 34
E-mail : gilles.trouve@wanadoo.fr
Départements : 49

AGT / ATLAN / CLC EQUIPEMENTS / COADOU / DELLE EQUIPEMENT /  DMB / ESBC / GUERRE

GYSS & GIUBILEI / JC CONCEPT BLANCHISSERIE / JM SERVICE GROUP / MBI / SEBI / SODIBEL / VEZIEN

GYSS & GIUBILEI
11, rue Poincaré
67300 Schiltigheim
Tél. : 03 90 20 07 20- Fax : 03 90 20 07 21
E-mail : info@gyss.fr
www.gyss.fr
Départements : 54 / 55 / 57 / 67 / 68 / 88

CLC EQUIPEMENTS
276, rue des Champagnes - ZA
73290 La Motte Servolex
Tél. : 04 79 25 46 38- Fax : 04 79 25 17 81
E-mail : clc@clc-equipements.com
Départements : 01 / 05 / 38 / 73 / 74

ESBC
354, route Nationale
41250 Mont Près Chambord
Tél. : 02 54 70 83 44- Fax : 02 54 70 82 74
E-mail : contact@es-bc.com
www.es-bc.com
Départements : 18 / 28 / 37 / 41 / 45 / 72

ATLAN
Z.I. La Coupe - 1, impasse Marcelin Berthelot
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 57 30- Fax : 04 68 42 57 31
E-mail : atlan.sas@wanadoo.fr
www.atlan-blanchisserie.com
Départements : 09 / 11 / 12 / 15 / 34 / 48 / 66 / 81 

JM SERVICE GROUP
15, rue de la Mairie
24400 St-Médard-de-Mussidan
Tél. : 05 53 81 27 51- Fax : 05 53 81 31 77
E-mail : jmservice@wanadoo.fr
www.jmservice.fr
Départements : 16 / 17 / 24 / 31 / 32 / 33 / 40 / 46 / 64 / 65 / 82

MBI
Parc Romazière 1 - 36 A, chemin du Pas
85300 Challans
Tél. : 02 51 35 05 05- Fax : 02 51 35 46 02
E-mail : contact@mbi-blanchisserie.net
www.mbi-blanchisserie.net
Départements : 44 / 79 / 85

JC CONCEPT BLANCHISSERIE
31, rue du Lavoir - Cidex 21
21910 Barges
Tél. : 03 80 36 99 03- Fax : 03 80 36 99 05
E-mail : jc.concept.blanchisserie@orange.fr
Départements : 10 / 21 / 51 / 52 / 58 / 89

SEBI
27, rue de la Bergerie - B.P. 240
27600 Gaillon
Tél. : 02 32 53 47 74- Fax : 02 32 53 15 40
E-mail : commercial@sebi-equip.com
www.sebi-equip.com
Départements : 27 / 60 / 75 / 76 / 77 / 78 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95

COADOU
4, rue du Cosquer - BP 1631
29106 Quimper Cedex
Tél. : 02 98 55 72 50- Fax : 02 98 55 95 00
E-mail : jacques.coadou@orange.fr
Départements : 22 / 29 / 56

DELLE EQUIPEMENT
225B, avenue Charles de Gaulle
25700 Mathay
Tél. : 03 81 30 02 92- Fax : 03 81 30 08 62
E-mail : em.maitre@wanadoo.fr
Départements : 25 / 39 / 70 / 90

SODIBEL
1, rue Jean Monnet
87170 Isle
Tél. : 05 55 50 74 74- Fax : 05 55 50 26 49
E-mail : sodibel@sodibel.fr
www.sodibel.fr
Départements : 19 / 23 / 36 / 86 / 87 

DMB
2, rue Joseph Cugnot
50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 72 67 70- Fax : 02 33 72 22 05
Départements : 14 / 35 / 50 / 53 / 61

GUERRE
7, rue de Dijon
06000 Nice
Tél. : 04 97 03 67 67- Fax : 04 97 03 67 68
E-mail : guerre.ets@wanadoo.fr
www.etablissementguerre.fr
Départements : 04 / 05 / 06 / 83 / 2A / 2B

GUERRE
SYSTÈMES  DE  BLANCHISSERIE

VEZIEN
Z.A. du Plateau de la Pile - Lot 24
13760 Saint-Cannat
Tél. : 04 42 50 68 29- Fax : 04 42 50 65 43
E-mail : contact@vezien.com
www.vezien.com
Départements : 13 / 30 / 84

_ D E S  É Q U I P E S
À  V O T R E  S E R V I C E

E.S.B.C.
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www.andromede-france.com
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